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STP6-15

Specifications techniques - Technische Spezifikationen - Technical specifications

Données indicatives, Richtwerte, Recommended values

Forme et genre
Form und Art

Calibre rond, échappement a ancre, mouvement mécanique automatique
Rundes Kaliber, mechanisches Ankerwerk, autom. Aufzug

Shape and type Round caliber, mechanical lever movement, self winding
Fréquence 28'800 alternances par heures
Frequenz 28'800 Halbschwingungen pro Stunde
Frequence 28'800 vibrations per hour
Empierrage

Steine 26 jewels

Jewelling

Diametre total

Gesamtdurchmesser 26.00 mm

Overall diameter

Diameétre d'encageage

Gehausepassungsdurchmesser 25.60 mm

Case fitting diameter

Hauteur

Hohe 4.60 mm

Height

Fonctions Heures, Minutes, Secondes
Funktionen Stunden, Minuten, Sekunden
Functions Hours, Minutes, Seconds

Mise a I'heure, Tige de remontoir

Zeiteinstellung, Aufzugswelle

Time setting, Winding system

2 positions: 1) remontage manuel, 2) Mise a I'heure

2 Stellungen: 1) Handaufzug, 2) Zeigerstellung

2 positions: 1)Manual winding, 2) Time setting

Tige de remontoir, longuer standard

extra longuer

Sous réserve de toute modification sans préavis - All modifications reserved without notice - Aenderungen ohne Voravis vorbehalten

Aufzugswelle, Standardlange 15.7 mm Extra Lange 17.7 mm
Winding stem, standard length oversize length

Stop secondes avec

Sekundenstopp mit

Stop seconds with

Ressort de barillet

Zugfeder Nivaflex NM

Barrel spring

Moment de force
Kraftmoment
Moment of force

1090 - 1130 gmm

80 gmm

Moment de force
Kraftmoment
Moment of force

MO0,5 1090-1130 gmm

M24min 869 gmm

Moment de glissement
Gleitmoment
Sliding moment

Min: 1250 gmm

Max: 1575 gmm
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Réserve de marche
Gangreserve 44 heures/Stunden/hours
Power reserve
Positions de controle (Critéres COSC)

Lagenkontrolle (COSC Kriterien) 5 positions, CH, CB, 6H, 9H, 3H
Positions of testing (COSC criteria)

Marche moyenne (OH)
Max Abweichung (OH) -0/+15 sec/d
Average rate (OH)
Amplitude max. (CH-OH)
Max. Schwingungsweite (CH-0H) 320°
Max amplitude (CH-OH)
Amplitude min. (6H-24H)
Min. Schwingungsweite (6H-24 H) 200°
Min. amplitude (6H-24H)
Temps de stabilisation
Stabilisationszeit 20s
Stabilisation time
Temps de mesure

Messungszeit 40s
Measuring time

Amortisseurs de chocs

Sous réserve de toute modification sans préavis - All modifications reserved without notice - Aenderungen ohne Voravis vorbehalten

Stossdampfer Incabloc
Shock absorber

Balancier doré
Unruh vergoldet
Balance wheel gilt
Angle de levé

Hebungswinkel 52°
Lift angle

Ecart max. toutes positions

Max Abweichung alle Lagen 15s

Max variation all positions

Isochronisme (CH OH - CH 24H)
Isochronismus (CH OH - CH 24H) +20s/d
Isochronism (CH OH - CH 24H)
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Complément d'information - Erganzung information - Extra information

1) Les valeurs limites sont sujettes a interprétation: 95 % des piéces livrées par lot doivent se situer dans les marges indiquées.
Die Grenzwerte sind eine Frage der Auslegung: 95 % der in einer Lieferung enthaltenen Stlicke missen innerhalb der angegebenen Limiten
liegen. The limit values are subject to interpretation: 95 % of the pieces delivered in a lot must be within the specified limits.

2

Toutes les mesures se font sans calendrier en prise et chrono non embrayé. Les controles a armage haut, désignés par 0 h, se font entre
1 et 3 heures aprés armage complet.

Fur die Messungen darf sich der Kalender nicht im Eingriff befinden und der Chrono muss ausgekuppelt sein.

Die Kontrolle bei Vollaufzug, angegeben mit 0 h, wird 1 bis 3 Stunden nach dem Aufziehen gemacht.

All check are made without the calendar in function and chrono not coupled. The check has to be done at full winding,
referred to as 0 h, after 1 to 3 hours running.

w

Les différences admises sont : marche +5 s/d et amplitude £10°.
Im Weiteren muss bei einer augenblicklichen Gang- und Schwingungsweitekontrolle unbedingt die momentane Einwirkung der Apparate
bzw. der Raumtemperatur und des Atmospharendrucks einbezogen werden.
Die akzeptierten unterschiede sind: taglicher gang +5 s/d and amplitude £10°.
When checking the instantaneous rate and the amplitudes, the inherent tolerance of the measuring instruments and the influence of
temperature variations and the atmospheric pressure must be taken into account.
The accepted differences are : rate 5 s/d and amplitude +10°.

Remontage - Aufzug - Winding

Par la tige de remontoir:

Nombre de tours mini.: 27

A l'aide d’un moteur:

- dispositif automatique monté:
vitesse max.: 100 t/min

temps max.:25s

- dispositif automatique non monté:

vitesse max.: 400 t/min
temps max.: 10 s

Par le dispositif automatique:

Sur machine Chapuis
(mouvement en marche) :1 h 30
(Rotation 16 cycles/min)

Sur Cyclotest (mouvement arrété,
tige tirée) :1250 tours

(Rotation 4 t/min)

Uber die Aufzugwelle:

Umdrehungen mini.: 27

Mit Hilfe eines Aufzugmotors:

- Automatik—-Mechanismus montiert:
Geschwindigkeit max.: 100 U/min
Zeit max.: 25 s

- Automatik-Mechanismus nicht montiert:

Geschwindigkeit max.: 400 U/min
Zeit max.:10s

Uber den automatischen
Aufzug:

Auf Chapuis—-Maschine

(Werk in Betrieb): 1 h 30
(Drehgeschwindigkeit 16 Zyklen/min)
Auf Cyclotest (Werk ausser Betrieb,
Stellwelle gezogen): 1250 Umdrehungen
(Drehgeschwindigkeit 4 U/min)

Lors du contréle des marches instantanées et des amplitudes, il faut impérativement tenir compte des imprécisions de mesure
dues aux appareils, a la température et a la pression atmosphérique agissant sur les réglages.

With winding stem

Turns mini.: 27

With help of motor:

- self-winding mechanism assembled:
speed max.: 100 t/min

time max.:25s

- self-winding mechanism not assembled:

speed max.: 400 t/min
timemax.:10s

With the self winding:

On Chapuis apparatus
(movement in motion): 1 h 30
(Rotation 16 cycles/min)

On Cyclotest (stopped movement,
stem pulled out) : 1250 turns
(Rotation 4 t/min)

14.04.2014

Update - 06.03.2019

Sous réserve de toute modification sans préavis - All modifications reserved without notice - Aenderungen ohne Voravis vorbehalten



7245177
7245178
7245176
7245179

7244962

7245108
7245109 7244982
7245110 7244923
7245111 7245028
] JLW =
LS
7015065 7015064 7014999

7015000

7245185
7245186
7245184
7245187

7200392
7245215
7245209
7245216

? A
5

7245113 7015053 7015056
7245127
7245112
7245131
7015001

7015004

o

7015073

7245189
7245190
7245188
7245191

7245193
7245194
7245192
7245195

=
7015054

7015005 7015008 7120681 7015011 7015013 7015045 7015046 7015049
O
(] N
" © © () ‘%
(]
7015019 7245102 7015025 7245105 J
7245103 7245106
7180538 7180541 7180542
7245104 7245107
7015015 7015017 7015018
7015016
STP Swiss Technology Production SA Cali _
Rue des Places 13 SWISS aliber:  STP6-15
CH-2855 Glovelier / Switzerland S P TECHNOLOGY
Phone +41 32 427 01 00 PRODUCTION Updated: 01.12.2021

www.swisstp.com

Firr deses Dokument behalten wi uns dlle Rechte vor. Es ist nur fiir den Enpftinger besfinnl. Ofne unsere schriffiiche Bewiligung darf es nicht kopierl, vervielfdlfigh und Dritten zugiinglich gemachi werden.

Nous nous réservons tous les droits sur ce dorunen. Il est confié au desfinalaire. | ne peul, sans nolre autorisalion Ecrite, &ire copi, reproduit, comauniqué d des fiers.
We reserve all rights for this docunent. i is meant for fhe reciient only and it may not be copied, printed or given fa a third person without our writfen permission.



7014977

7014980 7014981

3

7015041

Couple minimum pour dévisser
Minimales Lésemoment
Minimum torque for loosing

1.2 Ncm 1.6 Ncm 1.6 Ncm

8x 7015079 1x 7015080 1x 7015076

7014978 7245165
7245166
7245164
7245167
7014982 7014983
1.2 Ncm 0.8 Ncm 1.6 Ncm
1x 7015077 1x 7015078 1x 7015083

7245169
7245170
7245168
7245171

1.6 Ncm

7015043

7015044

1.2 Ncm 2.0 Ncm

E 7 ¥

2x 7015081 1x 7015082 2x 7015084

STP Swiss Technology Production SA
Rue des Places 13

CH-2855 Glovelier / Switzerland
Phone +41 32 427 01 00

www .swisstp.com

SIP

SWISS
TECHNOLOGY
PRODUCTION

Caliber: STP6-15

Created: 01.11.2015

Nous nous réservons fous les droils sur ce document. I est confié au desfinataire. Il ne peut, sans nolre autorisation crite, élre copié, reproduft, communiqué A des fiers.

Fiir dieses Dokument behatien wir uns alle Rechle vor. Es ist nur fir den Empféinger besfimnt. Ohne unsere schriffiche Bewillgung darf es nicht kopiert, vervietfilfigt und Dritten zugdngich gemacht werden.

We reserve dll rights for fhis docunent. I is meant for the recipient only and it may not be copied, printed or gven o a third person without our wrilten permission.



C—= Huile Moebius 2010
e Jismaa 124 Blue
oco—— Huile Moebius HP1300

— 9415

é;é Ne pas lubrifier

- Tres faible quantité
Huile Moebius 9010

7245102
7245103
7180538
7245104

7015078
0.8 Ncm %

7180542

7015077 @
1.2 Ncm

7245105

Sl 7245106
éi@;%ié? 7180541

7120681 "

7015008 g

7015001

Couple minimum pour dévisser
Minimales Lésemoment
Minimum torque for loosing

Fir deses Dokument beholfen wrr uns alle Rechie vor. Es ist mur fir den Empfdnger besfint. Ohne unsere sciviftiiche Bewiliqung darf es nicht kopiert, vervielfalligh und Dritten zuganglich gemacht werden.

Nous nous réservons fous les droils sur ce document. I est confié au desfinataire. Il ne peut, sans nolre autorisation écrite, efre copié, reprodul, conmuniqué A des fiers.
We reserve all rights for this docunent. I is meant for the recipient only and it may not be copied, prinfed or given fo a Hind persan without our written permission

STP Swiss Technology Production SA

Rue des Places 13 SWISS Caliber: STP6-15
CH-2855 Glovelier / Switzerland S P TECHNOLOGY
Phone +41 32 427 01 00 PRODUCTION Created: 01.12.2021

Wwww.swisstp.com




C— Huile Moebius 92010

em=— Jisaa 124 Blue

co—— Huile Moebius HP1300

[— 9415

% Ne pas lubrifier

GEC—

Tres faible quantité
Huile Moebius 9010

7015082 o
1.2Nem )

AL

~X0

7245169
7245170
7245168
7245171

~>0p

e@\ 6%

7014977

7014982
. I 7015081
) é;ﬁ%ﬁ%} 7014981 @ 7015043
gl
7014980 &% re S 7014983
‘@/ 7015045
@ 7015046
7245165
7245166 7200393 7015079
7245164 1.2Nem
7245167 7045189 o 7015079 7015049
7245190 < 1.2Nem
7245188
7245191 7015079
7015080 Filetage & gauche 1.2 Nem
1.6 Nem & Linksgewinde S
Lefthand thread 7200392
7015076 A Lo 7245215
1.6 Nem . 7015015 S = 7015053 7945209
\ el §§>& 7245216
Ve
7015016 7015017
% AR
70150555 Y i 7015073
7015018
1.2 Ncm
& 7015079
1.2 Ncm
- 7015054 @ 7015004 7015044
7015079 Q 7045185 =~
1.2Ncm @ 7 7015079
\ : o J7 7245186 7015079
5 7245184 1.2Nem 1.2 Ncm
e 7245187
Q
g c 7245193
@
7245194
/ Sf" 7245192
o > 7245195
7015064
7245108
7245109
7245110 o
7245111 7245177 o
7245178 Couple minimum pour dévisser
7245176 Minimales Lésemoment
7245179 Minimum torque for loosing
STP Swiss Technology Production SA .
RUe deS PlOCeS ]3 SWISS Cal'ber. STP6'1 5
CH-2855 Glovelier / Switzerland S P TECHNOLOGY
Phone +41 32 427 01 00 PRODUCTION Created: 01.12.2021
WWW.swisstp.com

Fir deses Dokument behalten wi uns alle Rechte vor. Es ist ur fir den Enpfdinger besfimnt, Ofne unsere schriffliche Besilligung darf es nicht kopiert, vervielfilfigh und Dritien zuganglich gemacht werden.

Nous nous réservons fous les drols sur ce document. N est confié au desfinatare. I ne peut, sans nofre auforisaion &crife, efre copié, reproduf, comnuniqué A des fiers.
We reserve dl rights for this document. i is neant for the recipient only and it may nol be copied, printed or given fo a tird person without our writfen pernission.




Position pour extraire la tige (Uniqguement en position Nr. 1 "tige poussée”)
Position zum Entfernen der Stellwelle (Nurin Position Nr.1 "gedrickter Stellwelle")

Position to remove the stem (Only in position Nr.1 "pushed stem")

_,S1.00, . .
— — Bride d'emboitage
EinschalungsbUgel
1 Casing clamp 7015085
‘ i
g 1.40
= ﬂ7/ |
— | |
‘ /A1 I 1
, -
AhSS
[Ye}
Coté fond de boite g Iy ol o
Seite gegen Gehduseboden _Z ?2.00 S -
Case back side Vis : — o] o
Shraube /
Screw 7015084
$26.0 25 10
. - + 0
- 0.10 0 ©25.6 15
Dépassement pont minuterie
- ®252 D165 Overthickness minute bridge R12.10
————— Uberdicke Minutenbricke
] Optionelle - Support de cadran
———— Fakuiltativ - Trager fUr Zifferblatt
2.0 Ncm Optional - Dial support
\ 1 1
| 7
1.20 —\
0.40 +20 1.8 +20 N | [ [ |
Platine
Workmatte 2-10 A — N 0.6 +20 10 1 | 06 13
Main plate — J Vi . |
4.68 2.48 1S Iy m— \
®25.2 Shraube
[ — <213 Screw 7015084 @2 03
| | |.030
o | — —
O \\
N SR |00 0.13 035 N
Sss 1 : r !
Masse oscillante
Schwungmasse \ \ A\
Oscillanting weight
2.85 ©19.9 @15.0
o - Surépaisseur pour décoration Sécurité 92120 _ |
Zusatzhdhe fUr Dekoration Sicherheit
Extra thickness for decorating Security ©25.80 -—
<Encc:geage/Gehc’:'1usep<:1ssung/Case filing @ 25.6 +0/-45 (Platine/Werkplatte/Main plate)

Course de la tige
Weg der Stellwelle

Lenght of tfravel of stem  0.80

12.80

Distance centfre du mouvement, a verifier avant 'emboitage de la série

Distanz Werkzentrum, vor dem Einschalen der Serie prifen
Distance movement centre, check before casing up the series

Position intérieure théorique
Theoretishe innere Stelllung
Theoretical inner posiiton

7I

2 —

T

—

/

Sécurité minimale entre aiguille des secondes et glace 0.3
Minimale Sicherheit zwischen Sekundenzeiger und Glas 0.3
Minimum security between second hand and glass 0.3
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Ajustement aiguille des heures

Stundenzeigerpassung
Hour hand fitting

conicité
Konizitat 2.5%
conicity

@154

Ajustement aiguille des minutes

Minutenzeigerpassung
Minute hand fitting

conicité
Konizitat 3.5%
conicity

@0.9 ®

Ajustement aiguille des secondes

Sekundenzeigerpassung
Second hand fitting

conicité
Konizitat 3%
conicity

@0

7
@0.25 *°

.

ASe référer aux instructions

techniques ala page suivante

Bitte beachten Sie die
technischen Informationen auf
der nachsten Seite

Please refer to the technical
information on the next page
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Attention! Pour assemblage des aiguilles STP conseille d'utiliser porte mouvement 11 %2 HORIA _STP6-15/21 ref:105653
Beachtung! Zur Montage empfehlen die Hande STP, den Stiickhalter cal zu verwenden. 11 Y2 HORIA_STP6-15/21 ref:105653
Attention! For assembly the hands STP advise to use the pieces holder cal. 11 2 HORIA_STP6-15/21 ref:105653

Aiguillage

Longueur/Lénge/Length

Dépassement
Héhe Uber Zifferblattauflage
Height over dial seat

A B

C

D

E

F

G Ep.cadran
Zifferblattdicke

Zeigerwerkhohe
Chaussee
Minutenrohr
Cannon-pinion

Stundenrad
Hour wheel

Hand fitting height

Roue des heures

Pig.des sec.
Sekundentrieb
Sec.wheel pin

Tube de centre
Zentrumrohr
Centre tube

Chaussee
Minutenrohr
Cannon-pinion

Roue des heures
Stundenrad
Hour wheel

Pig.des sec. Dial thickness
Sekundentrieb

Sec.wheel pin.

2 normal 2,20 1,25

5,07

2,50

1,35

0,95

1,75

3 245 1,50

532

2,50

1,60

1,20

2,00

4 2,70 1,75

5,57

2,50

1,85

1,45

2,25

5 (on requests) 2,95 2,00

5,82

2,50

2,10

1,70

2,50

6 (onrequests) 3,20 2,25

6.07

2,50

2,35

1,95

2,75

Calibre / Kaliber / Caliber STP6-15

Massstab
Echelle
Scale

Masse in mm
Dimensions en mm
Dimensions in mm

Tol.1/1000 mm

AIGUILLAGES
ZEIGERWERKHOHEN
HAND FITTING HEIGHTS
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DETAIL A
ECHELLE 30 : 1

0
@1.30 -60

—_

o

] A
I

@ NIHS 66-02

DETAIL B
ECHELLE 100 : 1

>

%

0.36

0.03 MINI - 0.08MAXI

s Nl aa

R

2301
2 N4
r A ] A I E
|
P L 11 1 11 |- | In A1 1 | 4 A4
La roue des heures est maintenue par le canon de l'aiguille des minutes.
Das Stundenrad wird durch das Rohr des Minutenzeigers gehalten.
The hour wheel is maintained by the canon of the minute hand.
Rappel, Mahnung, Reminder:
Pour assemblage des aiguilles, enlever le bati automatique et utiliser le posage
HORIA_STP6-15/21 ref:105653.
Zusammensetzen die Zeiger, Entfernen des automatischen Gestells
und Verwendung der Horia-Posage ref:105653.
For the hands assembly, remove the automatic device and use HORIA's tooling
STP6-15/21 ref:105653.
AIGUILLAGES
ZEIGERWERKHOHEN
HAND FITTING
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Diamétre d’encageage / Gehdusepassungs-Durchmesser

Case fitting diameter

Longueur de la tige
Lange der Stellwelle
Length of setting stem

Normal

Extra

Boite
Gehduse
Case

Calibre / Kaliber / Caliber

STP6-15

Massstab
Echelle
Scale

Masse in mm
Dimensions en mm
Dimensions in mm

Tol.1/1000 mm

TIGE: LONGUEUR, POSITON COURONNE
STELLWELLE: LANGE, KRONENPOSITION
STEM: LENGTH, CROWN POSITION

STP Swiss Technology Production SA

Rue des Places 13

CH-2855 Glovelier/Switzerland ls | P‘
Phone +41 3242701 00

www.swisstp.com

SWISS
TECHNOLOGY
PRODUCTION

VERSION A1

Created

Revised

14.04.2015




0.15 +20

©®17.20 min.

COUPE B-B
12H

11.60 +20

| 3.78+20

o

\

11.60 £20

0
<<ZSO.75-14

0

2.40 -10Q

J
COUPE A-A

TRAITEMENT THERMIQUE

TRAITEMENT DE SURFACE

DURETE HV

MODIFICATIONS: *

REMPLACE: *

Cadlibre / Kaliber / Caliber: STP6-15

SIE!

SWISS
TECHNOLOGY
PRODUCTION

INDICATION POUR CADRAN
ANGEBEN FUR ZIFFERBLATT
INDICATION FOR DIAL

DESSINE 08.11.2016| STP/gaf

ECH.
COTES EN MILLIMETRES

o TOLERANCES EN MICRONS

S.WORKS| CODE ART: | *

STP6-15-90.001.100

lous nous réservons fous les droifs sur ce document. Il est confié au destinataire. Il ne peut, sans notre autorisation écrite, étre copie, reproduit, communiqué & des tiers.

FUr dieses Dokument behalten wir uns alle Rechte vor. Es ist nur fur den Empfénger bestimmt. Ohne unsere schriftiche Bewiligung darf es nicht kopiert, vervielféltigt und Dritten zugénglich gemacht werden.

We reserve all rights for this document. It is meant for the recipient only and it may not be copied, printed or given to a third person without our written permission.



12H

11.60 +20

3.78 +20

11.60 +20

A
!

0
<®o.75-14

2.40-10Q__

)

COUPE A-A

3.78 £20

3H

TRAITEMENT DE SURFACE

TRAITEMENT THERMIQUE

DURETE HV

=

MODIFICATIONS: *

REMPLACE: *

Cadlibre / Kaliber / Caliber: STP6-15

SwWiSs INDICATION POUR CADRAN OUVERT
S P TECHNOLOGY| ANGEBEN FUR ZIFFERBLATT OFFNEN
LJ PRODUCTION| |NDICATION FOR DIAL OPEN

ECH.
5:1

DESSINE 08.11.2016| STP/gaf

COTES EN MILLIMETRES

TOLERANCES EN MICRONS

S.WORKS

CODE ART:

*

STP6-15-90.001.101

lous nous réservons fous les droifs sur ce document. Il est confié au destinataire. Il ne peut, sans notre autorisation écrite, étre copie, reproduit, communiqué & des tiers.

FUr dieses Dokument behalten wir uns alle Rechte vor. Es ist nur fur den Empfénger bestimmt. Ohne unsere schriftiche Bewiligung darf es nicht kopiert, vervielféltigt und Dritten zugénglich gemacht werden.

We reserve all rights for this document. It is meant for the recipient only and it may not be copied, printed or given to a third person without our written permission.



SWISS
SI P TECHNOLOGY
PRODUCTION

COORDINATES FOR WHEELS ( X,Y)
L ABELS + ; ONLY FOR INFORMATION
SECOND WHEEL 0.0 0.0
BARREL 2.93 -5.8]
INTERMEDIATE WHEEL | -4.15 -6.07
THIRD WHEEL 2.76 -2.51
ESCAPE WHEEL -3.04 2.09
PALLET FORK -1.32 433 , o
BALANCE WHEEL 0.4 6.58 S ey e =20 g
MINUTE WHEEL 3.55 0.79
TRAITEMENT THERMIQUE TRAITEMENT DE SURFACE DURETE HV Q@ ;i
MODIFICATIONS: REMPLACE: * %
DESSINE |05.05.2020| STP/jab é
MATIERE: ECH. COTES EN MILLIMETRES 2
2:1 TOLERANCES EN MICRONS g
S.WORKS| CODE ART: | *

COORDINATES FOR WHEELS

notre autorisation écrite, étre copie, reproduit, communiqué a des fiers.

nger bestimmt. Ohne un:
cipient only and it may not be copied, printed or given to a third person without our written permission.

STP6-15-02.001.001

ugdnglich gemacht werden.

nicht kopiert, vervielféltigt und Dritten zi

ere schriftiche Bewiligung darf es

or. Es ist nur fUr den Empfdi

ns alle Rechte v

FUr dieses Dokument behalten wir u

We reserve all rights for this document. It is meant for the re



Test par remontage manuel du mécanisme d'automatique

En deposant le calibre / montre sur un plan incliné de °30, tourner manuellement la tige en sens horaire (remontage) entre 30
et 60 tous par minute.
Le rotor ne doit pas étre entfrainée et faire un tour. Le rotor peut balancer legerment en restant en bas.

Handaufzugstes des Automakmechanismus

Bringen Sie den Kaliber / Uhr in eine °30 Position, drehen Sie manuell an der Aufzugskrone in die Aufzugs-richtung
(nicht vor und zurUck). Die geschwindlogkeit soll zwischen 30 und 60 Umdreh-ungen pro minute liegen.
Die Schwungmasse darf sich nicht in rotation versetzen lassen sandern nur leicht hin und her scwingen.

Manual winding test of automatic mechanism

Bring the caliber / watch in a °30 position, Manually furn the winding crown in the. The speed must de between 30 and 460
turns per minute.
The Oscillanting weight should not be info rotation. However it may slightly swing.

o
S
STP Swiss Technology Production SA Caliber: All STP movements
Rue des Places 13 SWISS
CH-2855 Glovelier/Switzerland 'S | P‘ TECHNOLOGY
Phone +41 32 427 01 00 PRODUCTION
www.swisstp.com Created: 15.02.2019 Page: 1/1

lous nous réservons tous les droits sur ce document. Il est confié au destinataire. Il ne peut, sans notre autorisation écrite, étre copie, reproduit, communiqué & des tiers.

FUr dieses Dokument behalten wir uns alle Rechte vor. Es ist nur fur den Empfénger bestimmt. Ohne unsere schriftiche Bewiligung darf es nicht kopiert, vervielfdltigt und Dritten zugénglich gemacht werden.

We reserve all rights for this document. It is meant for the recipient only and it may not be copied, printed or given to a third person without our written permission.



Force du ressort

Federkraft
Force of spring

FONCTION / FUNKTION /FUNCTION

¢
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—
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e Couronne vissée
B2 G- B Krone zugeschraubt
% Crown tightened
max. 13N <: - - : - -
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Sicherheit
Security
sans calendrier avec calendrier
ohne kalender mit kalender
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Adjust time

Position neutre

Neutrale Stellung
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Neutral position
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